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Заявка за калибриране на средства за измерване (СИ) №…….. / ………………. г.
	Данни за фактура:
	Заявител:
	

	
	Адрес:
	

	
	МОЛ:
	

	
	ЕИК / Булстат:
	

	Данни за сертификата:
	Заявител:
	

	
	Лице за контакти:
	

	
	Адрес за кореспонденция:
	

	
	Телефон:
	

	
	e-mail:
	

	
	Място на калибриране:
	

	Газанализатор*
	Тип / модел
	

	
	Производител, държава
	

	
	Идентификационен/ сериен №
	

	Измервана величина и измервателна единица
	Кислород / O2
	

	
	Въглероден диоксид / CO2
	

	
	Водород / H2
	

	
	Азотен оксид / NO
	

	
	Азотен диоксид / NO2
	

	
	Серен диоксид / SO2
	

	
	Сяроводород / H2S
	

	
	Амоняк / NH3
	

	
	Въглероден оксид / CO
	

	
	Общи въглеводороди / HC / CXHY
	

	
	Диазотен оксид/N2O
	

	*Попълват се минимум три /3/ броя калибровъчни точки за всеки газ и техните концентрации в ppb, ppm, %, µg/Nm3 или mg/Nm3

	Прахомери  при непрекъснато измерване на газове**

	Тип / модел
	

	
	Производител, държава
	

	
	Идентификационен/ сериен №
	

	Измервана величина и измервателна единица
	Имисии, µg/m3
	

	
	Емисии, mg/Nm3
	

	**  Попълват се желания брой калибровъчни точки - за емисии се препоръчват три /3 /броя , за имисии – допустимо един /1/ брой.

	Дебитомери  при непрекъснато измерване на газове**

	Тип / модел
	

	
	Производител, държава
	

	
	Идентификационен/ сериен №
	

	
	

	***Попълват се само желания брой на калибровъчните точки за всеки Дебитомер, минимум три /3/ броя. 

	Влагомери****


	Тип / модел
	

	
	Производител, държава
	

	
	Идентификационен/ сериен №
	

	Относителна влажност, % RH
	□ ≈  11 % RH
	□ ≈  33 % RH
	□ ≈  75 % RH
	□ ≈  99 % RH

	Абсолютна влажност, %
	□  ≈  0,3 % 
	□  ≈  1,0 %
	□  ≈  2,5 %
	□  ≈  max %

	****Отбелязват се желаните точки - относителна влажност е задължителна, абсолютната влажност е опция и номерата на точките трябва да съвпадат.

	Средства за измерване на температура*****
	Тип / модел
	

	
	Измервателен обхват:
	

	
	Изходящ сигнал (опция)
	

	
	Производител, държава
	

	
	Идентификационен/ сериен №
	

	Цифрови термометри
	

	Съпротивителни преобразователи на температурa
	

	Термоелектрични преобразователи на температура
	

	*****  Калибрирането се извършва в най-малко три /3/ точки, заявени от клиента. Ако няма поставени изисквания, калибрирането се извършва в три равномерно разпределени в обхвата на измерване точки.   

	Начин на получаване на сертификата: (лично, по куриер, e-mail)

	Изявление на клиента по отношение на свързани лица: собственост, взаимоотношения с Ръководството на организацията, споделени ресурси, роднински връзки, личен интерес 
	Не съм свързано лице 

Свързано лице съм по отношение на ……………. (конкретно обстоятелство)

	Декларирам, че не съществува риск за безпристрастност / попълва се от Лабораторията /

/Декларира се на база ФК  401-3 „КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗПРИСТРАСНОСТ“/

	Допълнителна информация или изисквания: (пример: желая сертификата от калибриране на английски език;  записва се друго)




Дата:……………………




Дата:……………………………
Клиент:………………..




Приел заявката:………………
/ Име, фамилия, подпис/





/ Име, фамилия, подпис/
* Забележка :
ДАТА:







ПОДПИС: 











/РЛ ЛИК „ЛИПГЕИ“/

* При неясно попълнена заявка от Заявителя, само РЛ ЛИК „ЛИПГЕИ“ има право да нанася корекции след уведомяване на Заявителя. 

За калибриране се представят работещи и почистени СИ, придружени  с техническа документация.

Неопределеността на измерване при калибриране е съгласно обявените възможности за калибриране и измерване(СМС) в актуална заповед за акредитация, която е неразделна част от Сертификат № 5 ЛИК/29.03.2023, валиден до 01.07.2025.

Заявката за лабораторни услуги има силата на юридическо обвързващо споразумение между Заявителя и Изпълнителя. 

